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Usted ha comprado un producto marca LIVOO y se lo agradecemos. Ponemos sumo cuidado en el 
diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le 
otorgue completa satisfacción. 

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio   
www.livvo.fr 

 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
 

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL ARTEFACTO. 
USE SOLO EN EXTERIORES. 
CUIDADO: LAS PARTES ACCESIBLES PUEDEN ESTAR MUY CALIENTES. 
POR FAVOR MANTENGA A LOS NIÑOS ALEJADOS. 
CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. 
NO MOVER EL ARTEFACTO DURANTE LA COCCIÓN. 
 

IMPORTANTE: 
Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones y asegúrese de 
que su barbacoa esté adecuadamente instalada, ensamblada y 
cuidada para su uso. El incumplimiento de estas instrucciones 
puede provocar serias lesiones personales y/ó daños materiales. 
Nunca ubique el cilindro a la derecha de la barbacoa. Siempre 
coloque el cilindro atrás y a la izquierda del artefacto. El cilindro 
debe ser situado lo más lejos posible del artefacto sin deformar la 
manguera. 
Nunca encienda la plancha con la tapa cerrada. 
El artefacto y el cilindro deben situarse sobre una superficie 
nivelada y no debe ser usada mientras esté encendida. 

 

USO Y CARACTERÍSTICAS 
 



 
Manual de instrucciones 

 

  

1. La plancha barbacoa es segura y fácil de usar. Por favor 
asegúrese de usar la barbacoa solo a la correcta presión para 
la que fue diseñada. 

2. La comida puede ser asada en la parrilla ya sea con ó sin la 
tapa cerrada. Cuando la tapa es cerrada por 5 minutos, 
luego debe permanecer abierta por 1 minuto para liberar 
calor. 

3. Ubicar una bandeja para grasa debajo de la cubierta. 
4. Una adecuada ventilación es vital para la combustión y para 

un rendimiento eficiente de la barbacoa. Esto asegurará la 
seguridad del usuario y de otras personas en las áreas 
vecinas donde el artefacto está siendo usado. Nunca use el 
artefacto en un área cubierta ó cerrada.  

5. Cuando la velocidad del viento esté por arriba de los 7,2 
km/hora, no use la plancha a gas mirando hacia el viento.  

6. El artefacto está diseñado para uso externo solamente.  
7. Advertencia! Las partes accesibles pueden estar muy 

calientes. Por favor mantenga a los niños alejados. 
8. No mover el artefacto mientras esté en uso. 
9. Apague el artefacto desde la válvula del cilindro ó regulador 

después de su uso. 
10. Cualquier modificación al artefacto puede ser peligrosa y 

puede causar lesiones ó daños a la propiedad. 
11. Las partes precintadas por el fabricante ó su agente no 

deben ser manipuladas por el usuario. 
12. Cualquier modificación no autorizada del artefacto 

invalidará la garantía del mismo. 
13. No modifique el artefacto. 
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14. Nunca monte el cilindro debajo de la barbacoa sobre el 
estante de la base ya que esto puede resultar en serias 
lesiones para el usuario, otras personas y/ó la propiedad.  

15. Use guantes protectores cuando manipule componentes 
particularmente calientes. 

16. Antes de la instalación, asegure que las condiciones de 
distribución locales (la naturaleza de la presión de gas y de 
gas) y el ajuste de la aplicación son compatibles 

17. The adjustment conditions for this appliance are stated on 
the label  

18. Esta aplicación no es unida a un dispositivo de evacuación 
de productos de combustión. Será instalado y unido 
conforme a regulaciones de instalación corrientes. Darán a 
la atención particular a las exigencias relevantes en cuanto 
a la ventilación 

19. El artefacto no debe tener ninguna obstrucción por encima 
del mismo, por ej. Árboles, arbustos, galerías, etc. El 
artefacto debe estar instalado con un margen de 1 metro 
alrededor del mismo. 

20. El artefacto no debe ser usado cerca de materiales 
inflamables. (Productos basados en petróleo, solventes ó 
cualquier otro objeto sólido que llevara una etiqueta 
advirtiendo que es inflamable.) 

21. Cierre la válvula del cilindro de gas ó el regulador luego de 
su uso. 

22. El uso de este artefacto en lugares cerrados puede ser 
peligroso y está terminantemente PROHIBIDO. 
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23. Su barbacoa a gas no debe jamás ser utilizada por niños. Sus 
partes accesibles corren peligro de ser ardientes. No deje a 
jóvenes niños acercarse a la barbacoa cuando es encendido. 

24. Mantener el aparato siempre limpio porque entra en 
contacto con alimento. 

25. Concerniendo a las instrucciones de limpieza de las 
superficies en contacto con alimento, gracias por referirle 
párrafo más abajo "limpieza" del manual. 

26. La barbacoa debe instalarse en un soporte horizontal 
estable antes de su uso. 

27. ¡Precaución! Esta barbacoa se pondrá muy caliente. No lo 
mueva durante su uso. 

 
• Únicamente utilice las piezas de recambio abastecidas por su distribuidor. El incumplimiento de las 

modificaciones o las sustituciones de piezas de recambio provocarían la anulación de la garantía 

• Jamás conecte su aparato directamente sobre su botella de gas; utilizar un descompresor y un tubo 
caracteriza a NF. 

• jamás cubra el aparato antes de que no sea completamente enfriado. 

•  No utilice ningún aerosol cerca de su aparato. 

•  No utilice ningún producto de encendido entonces que usted enciende el aparato. 

• Utilice únicamente las piezas de repuesto suministradas por su distribuidor. El incumplimiento de 
las modificaciones o la sustitución de las piezas de repuesto invalidará la garantía. 
 

Información 
- Piense verificar el estado del destilador antes de toda utilización, sobre todo si usted no utiliza su 
aparato frecuentemente. 
- Antes de la primera utilización, limpie su aparato con un trapo limpio y húmedo, déjelo secarse 
completamente. Haga calentar su aparato en exterior por lo menos durante 10 minutos. Esto puede 
soltar un olor ligero durante algunos instantes. 
 

 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
Potencia Máxima: 7.2kW (523g/h /h) 
Tipo de gas:  Butano (523g/h) / Propano (513g/h) / MEZCLAS DE GAS LICUADO (523g/h) 
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Presión de gas:  28-30mbar / 37mbar / 30mbar  50mbar  37mbar 
Tamaño del inyector: 0,73mm  butano and propano  / 0,73mm  0.63mm  0,70mm para mezclas 
de gas licuado 
 

 
INSTRUCCIONES DE USO 

 

Siga estas instrucciones cuidadosamente para evitar dañar seriamente su barbacoa y causar lesiones 

personales y a la propiedad. 

1. Ensamble la barbacoa siguiendo cuidadosamente las siguientes instrucciones de montaje. 

2. Conecte la manguera de gas a la barbacoa. Conecte el regulador a la manguera.  

3. Conecte el regulador a la válvula del cilindro siguiendo las instrucciones provistas con el regulador. 

4. Gire todas las perillas a la posición "cerrado" (OFF) antes de abrir el paso de gas al artefacto. 

5. Maneje el regulador de acuerdo a las instrucciones provistas con el mismo. 
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INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO: QUEMADORES PRINCIPALES 

1. Conecte el cilindro de gas a la barbacoa siguiendo las instrucciones provistas con el regulador. 
2. Gire todas las perillas de control a la posición "cerrado" (OFF). 
3. Abra el paso de gas en el cilindro ó llave del regulador siguiendo las instrucciones de conexión y de 

operación del regulador. Controle la conexión del cilindro al regulador y de la manguera al empalme 
de la manguera en busca de fugas usando agua jabonosa. Cualquier fuga se mostrará en forma de 
burbujas en la zona de fuga. Si se encuentra una fuga, no usar la barbacoa y cierre el paso de gas. 
Consulte su proveedor de gas ó del artefacto para asesoramiento.  

4. Antes del encendido, abra la tapa si correspondiese. Para encender el mechero izquierdo, empuje hacia 
abajo y gire la perilla de control del mechero izquierdo en sentido anti horario 90 grados (hasta que 
haga tope). Se escuchará un click, esto deberá encender el mechero. Controle que el mechero esté 
encendido. Si el mechero no encendió, repita el proceso. 

5. Si el mechero no enciende luego del segundo intento, cierre la llave de gas y espere 5 minutos antes 
de reintentar la secuencia de encendido. 

6. Cuando el mechero encienda, la llama puede ser ajustada girando la llave en sentido anti horario a 
cualquier posición entre máximo y mínimo. 

7. Encienda los otros mecheros en secuencia de izquierda a derecha.  
8. Para encender el mechero de gas derecha, siga el botón derecho bastante allí el punto decisivo en 

sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición " la llama grande " (el poder lleno), al mismo 
tiempo rápidamente siga el botón de ignición (situado entre ambos botones) 4 veces en la sucesión. 
Esto encenderá la hornilla derecha. Si esto no trabaja la repetición la operación.  

9. Si el mechero de gas no se enciende después de 2 intentos, cortar la entrada de gas por girando el 
botón sobre "la Parada" y espera 5 minutos antes del reintentar a encenderlo. 

10. Si el mechero de gas no permanece encendida, repita la etapa 8. 

11. Cuando el mechero de gas es encendido. Ajuste el poder por girando el botón a las posiciones " la 
pequeña llama " " o la llama grande " .re-tratando de encenderlo. 

12. Para apagar el plancha, corte la entrada de gas por girando el botón de la válvula o el regulador en la 
posición "la Parada", por siguiente las instrucciones suministradas del regulador. Gire los botones de 
todas los mecheros de gas en las direcciones de manos de reloj, en la posición "la Parada" (apagada), 
cuando las llamas son apagadas. 

Cuidado: Si algún mechero falla al encender, cierre la perilla de encendido (sentido horario) y también 

cierre la válvula del cilindro. Espere cinco minutos antes de intentar encender nuevamente según la 

secuencia de encendido.  

Después del uso, cierre el paso de gas ó bien cerrando la llave del regulador, ó cerrando la válvula del 

cilindro. 

En caso de apagado estando el artefacto en funcionamiento, cierre todas las llaves, la válvula del cilindro 

y cierre la llave del regulador. Aguarde 5 minutos antes de intentar encender nuevamente el artefacto. Si 

el problema persiste luego del re encendido, consulte a su proveedor de gas, ó al comercio donde adquirió 

la plancha, ó al ingeniero gasista calificado para asistencia ó reparación. Nunca intente solucionar el 

problema Usted mismo ya que esto puede resultar en serias lesiones y/ó daños materiales.  

Limpie el exceso de grasa del artefacto antes de guardarlo, con un trapo húmedo, usando un detergente 

suave como agente limpiador. 

Guarde el artefacto en un entorno limpio y seco. 
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No guarde los cilindros de gas en interiores. Guárdelos en un lugar bien ventilado, alejado de la luz solar 

directa. 
 

CONECTANDO EL CILINDRO DE GAS AL ARTEFACTO 

Este artefacto solo es apropiado para uso con butano de baja presión, propano ó mezcla de gas, y usado 
con el regulador de baja presión apropiado mediante una manguera flexible. La manguera debe estar 
sujeta al regulador y al artefacto con abrazaderas de manguera.  

- Usar un regulador de 28mbar con categoría I3+ para gas butano y un regulador de 37mbar con categoría 

I3+ para gas propano;  

- Usar un regulador de 30mbar con categoría I3B/P (30); 

- Usar un regulador de 37mbar con categoría I3B/P (37);  

- Usar un regulador de 50mbar con categoría I3B/P (50); 

Use un regulador certificado apropiado para BSEN 12864:2001. 

Por favor consulte con su proveedor de gas licuado por información acerca del regulador adecuado para 

cilindro de gas. 

 

ANTES DE USAR POR FAVOR CONTROLE FUGAS 
Nunca controle fugas con una llama, siempre use una solución de agua jabonosa 

 
DETECTANDO FUGAS 

Prepare 2 a 3 onzas de solución para detectar fugas mezclando una parte de líquido para lavar con tres 
partes de agua. Asegúrese de que la válvula de control esté cerrada. 
Conecte el regulador al cilindro y conecte el regulador con la manguera y la plancha, asegúrese de que las 
conexiones son seguras luego abra el gas. 
Pincele la manguera y todas las juntas con la solución jabonosa. Si aparecen burbujas hay una fuga, lo que 
debe ser reparado antes de usar la plancha. Corte la entrada de gas ante una fuga. 
Revise nuevamente después de arreglar la fuga. Cierre el gas del cilindro luego de testear. 
Si la fuga detectada no puede ser reparada, no intente nada más sin consultar con su proveedor de gas. 
 

REGULADOR Y MANGUERA 

Solo use reguladores y mangueras aprobadas por el proveedor de gas licuado a las presiones adecuadas 
(Ver Página 2). La expectativa de vida de un regulador se estima en 10 años. Se recomienda que el 
regulador sea cambiado dentro de los 10 años de la fecha de fabricación. 
El uso de un regulador ó una manguera inadecuada es peligroso; siempre controle que tiene los artículos 

correctos antes de usar la barbacoa. 

La manguera usada debe ajustarse a a los estándar del país de uso. El largo de la manguera debe ser de 

1.5 metros (máximo). Una manguera desgastada ó dañada debe ser reemplazada. Asegúrese de que la 

manguera no esté obstruida, retorcida, ó en contacto con cualquier otra parte de la barbacoa que no sea 

su conexión. Cambie la manguera de acuerdo a los requerimientos nacionales y/ó según su validez. 
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La manguera no debe estar plegada ó retorcida cuando se empalma al regulador y al artefacto. Ninguna 

parte de la manguera debe tocar parte alguna del artefacto. Para esto sitúe el cilindro a la izquierda del 

artefacto a la máxima distancia permitida por el largo de la manguera.  

ALMACENAJE DEL ARTEFACTO 
El artefacto solo puede ser guardado en interiores si el cilindro es desconectado y removido del artefacto. 
Cuando el artefacto no sea usado por un período de tiempo este debe ser almacenado en su estuche 
original en un entorno seco y libre de polvo. 
 

CILINDRO DE GAS  

El artefacto puede ser usado con cualquier cilindro de gas butano que pese entre 4.5kgs y 15kgs y de gas 
propano entre 3.9kgs a 13kgs. El cilindro de gas no debe ser arrojado ó manipulado con rudeza!  
Si el artefacto no está en uso, el cilindro debe ser desconectado. Reemplace la tapa protectora del cilindro 
después de desconectar el cilindro del artefacto. El peso máximo del cilindro es 6.75kgs. 
Los cilindros deben ser almacenados en exteriores en posición vertical y fuera del alcance de los niños. El 

cilindro nunca debe ser almacenado donde las temperaturas puedan alcanzar los 50°C. No almacene el 
cilindro cerca de llamas, luces piloto u otras fuentes de ignición. NO FUMAR. El cilindro debe ser alejado 
de cualquier fuente de ignición. 
 

IMPIEZA Y CUIDADO 
 

ATENCIÓN:  

Toda limpieza y mantenimiento debe ser llevada a cabo cuando la barbacoa esté fría y con el cilindro de 
gas desconectado.  Recomendamos que la plancha de gas sea mantenida en su comercio local al menos 
una vez al año por un ingeniero competente. No intente reparar este artefacto Usted mismo. 

 

LIMPIEZA 

"Quemar" la barbacoa después de cada uso (por aprox 15 minutos) reducirá los residuos de comida al 
mínimo.  
 

SUPERFICIE EXTERIOR 

Use un detergente suave ó una solución de bicarbonato y agua caliente. Se puede usar un jabón en polvo 
no abrasivo sobre manchas rebeldes, luego enjuagar con agua. 
Si la superficie interna de la tapa de la barbacoa tiene la apariencia de pintura pelada, la grasa quemada 
se ha transformado en carbón y comienza a descascararse, limpie cuidadosamente con una solución 
jabonosa caliente. Enjuague con agua y permita que seque por completo. Nunca use limpiador de hornos 
 

INTERIOR DEL FONDO DE LA BARBACOA 

Remueva los residuos usando un cepillo, un rascador y/ó una esponja de limpieza con una solución de 
agua jabonosa. Enjuague con agua y permita que se seque. 
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SUPERFICIES PLÁSTICAS 

Lave con un paño suave y solución de agua jabonosa caliente. Enjuague con agua. No use limpiadores 
abrasivos, desengrasantes, ó un limpiador concentrado para barbacoas sobre partes plásticas. 
 

PLACA DE COCION 

Use una solución suave de agua jabonosa. Se puede usar un jabón en polvo no abrasivo sobre manchas 
rebeldes, luego enjuagar con agua. 
 

BANDEJA PARA GRASA  

Por favor no abra la bandeja para grasa durante el uso. 
Compruebe regularmente la cantidad de grasa que se ha agotado y vacíela cuando esté 1/3 llena. 
 

LIMPIANDO LA UNIDAD DEL QUEMADOR 

Apague el gas desde la perilla de control y desconecte el cilindro. 
Quite las parrillas enfriadoras. 
Limpie el quemador con un paño suave ó sople con aire comprimido y limpie con un paño. 
Limpie las cañerías obstruidas con un limpiador de cañerías ó con un alambre duro (como ser un clip para 
papeles abierto). 
Inspeccione el mechero por cualquier daño (rajaduras u  hoyos). Si se encontrara daño, reemplazar por un 
nuevo mechero. Reinstale el mechero, controle para asegurarse que los orificios de la válvula de gas están 
correctamente posicionados dentro de la entrada del mechero (venturi). 
En algunos casos su barbacoa se apagará debido a un insecto dentro del venturi del quemador ó a una tela 
de araña dentro del mismo. Esto puede ser reparado introduciendo un cepillo para limpiar botellas a través 
del venturi del mechero. Si el problema persiste consulte a su distribuidor competente. 
 

MANTENIMIENTO 

Su plancha de gas debe ser mantenida anualmente por un agente matriculado competente. 
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Eliminación correcta de la unidad 
(Aparatos eléctricos y electrónicos) 
(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva 
de residuos) 

 
La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos 
no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos.  

Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que 
contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. 

El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. 

El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su 
producto. 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Foto no contractual 

•  Sobre la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones sin aviso previo 

 

 LIVOO 

 BP 61071   

 67452 Mundolsheim - FRANCE 

 


